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1 Ausgangssituation

Der achtstreifige Ausbau der A4 zwischen dem AK Köln-Süd und dem AK Gremberg ist im

Bundesverkehrswegeplan 2030 in den vordringlichen Bedarf eingestuft. Für weitere Berechnungen der

lärmgutachterlichen Untersuchung werden für die Autobahn in diesem Abschnitt lärmtechnische

Kennwerte gemäß RLS-19 (vgl. FGSV, 2019) benötigt, da bislang nur Kennwerte gemäß RLS-90 (vgl.

FGSV, 1990) im Rahmen der großräumigen Verkehrsuntersuchung Raum Köln-Bonn (vgl. BBW, 2021)

zur Verfügung gestellt worden sind. Seit dem 01.03.2021 sind nun die RLS-19 in Kraft getreten. Im

untergeordneten Netz werden zusätzliche Verkehrsbelastungen inkl. lärmtechnischer Kennwerte für

ausgewählte Querschnitte benötigt, die bislang in der großräumigen Verkehrsuntersuchung Raum Köln-

Bonn nicht enthalten waren.

Des Weiteren soll im Rahmen dieses Kurzberichts ein Bezugsfall für den Ausbau des genannten

Abschnitts der A4 hergeleitet werden. In diesem Bezugsfall werden für den Prognosehorizont 2030 alle

verfestigten Prognoseannahmen inkl. Rheinspange 553 als realisiert angesehen (vgl. BBW, 2021).

Lediglich für den zu untersuchenden Abschnitt zwischen dem AK Köln-Süd und dem AK Gremberg wird

kein Ausbau unterstellt.

Der zu untersuchende Abschnitt der A4 inklusive der zu betrachtenden Abschnitte im untergeordneten

Netz ist in der folgenden Abbildung zu finden. In orange ist der Abschnitt der A4 dargestellt, in blau die

zu untersuchenden Abschnitte im untergeordneten Netz.

Abbildung 1: Darstellung des zu untersuchenden Abschnitts der A4 inklusive der zu betrachtenden Abschnitte im

untergeordneten Netz
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Im untergeordneten Netz werden die folgenden Straßenquerschnitte untersucht:

¶ Q1: L300 – Zum Forstbotanischen Garten

¶ Q2: K26 – Konrad-Adenauer-Straße

¶ Q3: L92 – Heinrich-Lübke-Ufer

¶ Q4: B51 – Militärringstraße

¶ Q5: L82 – Siegburger Straße

¶ Q6: K16 – Porzer Ringstraße / Gremberger Ring
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2 Methodik

2.1 Lärmtechnische Kennwerte gemäß RLS-19

Für lärmtechnische Berechnungen wurden die folgenden Immissionskennwerte gemäß RLS-19 (vgl.

FGSV, 2019) in den Ergebnistabellen im Anhang für den Prognose-Bezugsfall 2030 für den

achtstreifigen Ausbau der A4 zwischen dem AK Köln-Süd und dem AK Gremberg sowie dem Prognose-

Planfall 2 2030 (vgl. BBW, 2021) jeweils für den Abschnitt zwischen dem AK Köln-Süd und dem AK

Gremberg hergeleitet:

¶ DTV: durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke aller Tage des Jahres in [Kfz/24h]

¶ DTVSV: durchschnittlicher täglicher Schwerverkehr aller Tages des Jahres in

         [Lkw > 3,5t / 24h]

¶ MT: stündliche Verkehrsstärke für schalltechnische Untersuchungen gem. RLS-19,

Tageswerte in [Kfz/h]

¶ MN: stündliche Verkehrsstärke für schalltechnische Untersuchungen gem. RLS-19,

Nachtwerte in [Kfz/h]

¶ p1,T: Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 für schalltechnische Untersuchungen

gem. RLS-19, Tageswerte in [%], Lkw-Anteile über 3,5 t

¶ p2,T: Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 für schalltechnische Untersuchungen

gem. RLS-19, Tageswerte in [%], Lkw-Anteile über 3,5 t

¶ p1,N: Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 für schalltechnische Untersuchungen

gem. RLS-19, Nachtwerte in [%], Lkw-Anteile über 3,5 t

¶ p2,N: Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 für schalltechnische Untersuchungen

gem. RLS-19, Nachtwerte in [%], Lkw-Anteile über 3,5 t

Als Fahrzeuggruppe Lkw 1 wird gemäß RLS-19 (vgl. FSV, 2019) die Summe aus Lkw und Bus definiert,

als Fahrzeuggruppe Lkw 2 die Summe aus LkwA und Sattel-Kfz. Falls Verkehrszahlen für Motorräder

zur Verfügung stehen, können diese als zusätzliche Fahrzeuggruppe modelliert und emissionsmäßig

wie die Fahrzeuggruppe Lkw2 eingestuft werden (vgl. FGSV, 2019). Da im Rahmen der großräumigen

Verkehrsuntersuchung Raum Köln-Bonn (vgl. BBW, 2021) bei der Dauerzählstellenauswertung für den

Aufbau des Verkehrsmodells keine Zahlen für Motorräder zur Verfügung gestanden haben, wird an

dieser Stelle bei der Berechnung der Immissionskennwerte gemäß RLS-19 (vgl. FGSV, 2019) auf diese

Differenzierung verzichtet.

Eine Aufteilung der Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 anhand der Dauerzählstellenauswertung konnte

nicht getroffen werden, da diese detaillierte Differenzierung in den Daten nicht vorliegt. Die Aufteilung

der Anteile der Fahrzeuge an den Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 wurde daher anhand der Tabelle

2 der RLS-19 (vgl. FGSV, 2019) vorgenommen. Für die verschiedenen Straßenarten ergeben sich die

in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Verhältnisse:
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Tabelle 1: Standardwerte für den Anteil von Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1, p1 und Lkw 2, p2 in % nach

RLS-19 (vgl. FGSV, 2019)

Straßenart

tags (06:00 bis 22:00
Uhr)

nachts (22:00 bis 06:00
Uhr)

p1 [%] p2 [%] p1 [%] p2 [%]

Bundesautobahnen und Kraftfahrstraßen 3 11 10 25

Bundesstraßen 3 7 7 13

Landes-, Kreis- und

Gemeindeverbindungsstraßen

3 5 5 6

Gemeindestraßen 3 4 3 4

2.2 Herleitung der Verkehrsbelastungen für den Prognose-Bezugsfall A4 2030

Die Verkehrsbelastungen für den Prognose-Bezugsfall A4 2030 wurden mithilfe des Verkehrsmodells

hergleitet, das im Rahmen der großräumigen Verkehrsuntersuchung Raum Köln-Bonn aufgebaut wurde

(vgl. BBW, 2021). Eine Beschreibung zur Herleitung der Dimensionierungsbelastungen ist im Kapitel 3

der großräumigen Verkehrsuntersuchung Raum Köln-Bonn zu finden (vgl. BBW, 2021).

In dem hier untersuchten Bezugsfall werden für den Prognosehorizont 2030 alle verfestigten

Prognoseannahmen inkl. Rheinspange 553 als realisiert angesehen (vgl. BBW, 2021). Lediglich für den

zu untersuchenden Abschnitt zwischen dem AK Köln-Süd und dem AK Gremberg wird kein Ausbau

unterstellt.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Kurzberichts noch keine Vorzugsvariante der

Rheinspange festgelegt wurde, wird zur sicheren Seite die in der großräumigen Verkehrsuntersuchung

Raum Köln-Bonn (vgl. BBW, 2021) untersuchte Variante im Prognose-Planfall 2 2030 als realisiert

angesetzt. Bei dem Prognose-Planfall 2 2030 handelt es sich um eine mögliche Südvariante der

Rheinspange und basiert auf einer ersten Planung der KOCKS CONSULT GmbH.

Der Trassenverlauf des Prognose-Planfalls 2 2030 ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
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Abbildung 2: Trassenverlauf und Anknüpfungspunkte der untersuchten südlichen Variante (Quelle: Kocks Consult

GmbH)
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3 Prognose-Bezugsfall A4 2030

Der Prognose-Bezugsfall A4 2030 beschreibt eine Umlegung der berechneten Prognosematrizen auf

das veränderte Straßennetz (vgl. Anlage P der großräumigen Verkehrsuntersuchung (BBW, 

2021)). Lediglich der Abschnitt der A4 zwischen dem AK Köln-Süd und dem AK Gremberg ist in 

diesem Umlegungsfall noch nicht achtstreifig ausgebaut. Als Rheinspangenvariante wurde zur siche-

ren Seite eine südliche Variante unterstellt (vgl. Kapitel 2.2).

In der folgenden Abbildung sind die durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken im Querschnitt in

[Kfz/24h] dargestellt (vgl. auch Anlage U-3).

Abbildung 3: Verkehrsbelastungen Prognose-Bezugsfall Rheinspange 2030 [Kfz/24h]

Die Rodenkirchener Brücke wird durchschnittlich von 129.600 Kfz/24h befahren, die A4 westlich des AK

Köln-Süd weist eine Verkehrsbelastung von 129.000 Kfz/24h auf, östlich der Anschlussstelle Köln-Poll

nehmen die Verkehrsbelastungen auf der A4 mit 115.800 Kfz/24h und 93.600 Kfz/24h ab.

Die lärmtechnischen Kennwerte gemäß RLS-19 sind für den Prognose-Bezugsfall A4 2030 für das

Autobahnnetz sowie die Querschnitte im untergeordneten Netz in den Anlagen U-P0A4-1 bis U-P0A4-

8 dargestellt.



Großräumige Verkehrsuntersuchung Raum Köln-Bonn – Abschnitt AK Köln-Süd bis AK Gremberg Seite 8

4 Prognose-Planfall 2 2030

Im Prognose-Planfall 2 2030 wurde zusätzlich zu den restlichen Veränderungen im Straßennetz eine

Realisierung des achtstreifigen Ausbaus der A4 zwischen dem AK Köln-Süd und dem AK Gremberg

unterstellt.

In der nachfolgenden Abbildung (vgl. auch Anlage U-5) sind die durchschnittlichen täglichen

Verkehrsbelastungen in [Kfz/24h] für den Prognose-Planfall 2 2030 dargestellt.

Abbildung 4: Verkehrsbelastungen Prognose-Planfall 2 2030 [Kfz/24h]

Durch den achtstreifigen Ausbau der A4 zwischen dem AK Köln-Süd und dem AK Gremberg wird die

Rodenkirchener Brücke von durchschnittlich 146.100 Kfz/24h belastet, der Abschnitt östlich der AS

Köln-Poll mit 131.600 Kfz/24h.

Um einen besseren Eindruck zu gewinnen, welche Bereiche durch den achtstreifigen Ausbau der

Rodenkirchener Brücke im Planungsraum be- und entlastet werden, ist in der nachfolgenden Abbildung

(vgl. auch Anlage U-7) die Differenz zwischen dem Prognose-Planfall 2 2030 und dem Prognose-

Bezugsfall A4 2030 dargestellt.
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Abbildung 5: Differenz der Verkehrsbelastungen zwischen Prognose-Planfall 2 2030 und Prognose-Bezugsfall A4

2030 [Kfz/24h]

Das Differenzbild zeigt, dass durch den achtstreifigen Ausbau der Rodenkirchener Brücke dieselbige

mit 16.500 Kfz/24h im Durchschnitt mehr belastet wird als gegenüber dem Prognose-Bezugsfall A4

2030. Östlich der AS Köln-Poll ergibt sich auf der A4 eine Zunahme von 15.700 Kfz/24h, östlich des AK

Gremberg von 6.500 Kfz/24h. Westlich des AK Köln-Süd ergibt sich auf der A4 nur eine geringfügige

Zunahme von 800 Kfz/24h. Die A555 südlich des AK Köln-Süd wird durchschnittlich von 8.100 Kfz/24h

mehr befahren.

Die lärmtechnischen Kennwerte gemäß RLS-19 sind für den Prognose-Planfall 2 2030 für das

Autobahnnetz sowie die Querschnitte im untergeordneten Netz in den Anlagen U-PF2-1 bis U-PF2-8

dargestellt.

Bochum, Januar 2022

Brilon Bondzio Weiser - Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH

Universitätsstraße 142

44799 Bochum
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Erläuterungen zu den Anlagen

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke aller Tage des Jahres [Kfz/24h]

SVA
Schwerverkehrsanteil an der durchschnittlichen täglichen
Verkehrsstärke aller Tage des Jahres [%]

DTVSV Durchschnittlicher täglicher Schwerverkehr aller Tage des Jahres [Lkw >
3,5t/24h]

MT
stündliche Verkehrsstärke für schalltechnische Untersuchungen gem.
RLS-19, Tageswerte in [Kfz/h]

[Kfz/h]

MN
stündliche Verkehrsstärke für schalltechnische Untersuchungen gem.
RLS-19, Nachtwerte in [Kfz/h] [Kfz/h]

p1,T

Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 für schalltechnische
Untersuchungen gem. RLS-19, Tageswerte in [%], Lkw-Anteile über
3,5 t

[%]

p2,T

Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 für schalltechnische
Untersuchungen gem. RLS-19, Tageswerte in [%], Lkw-Anteile über
3,5 t

[%]

p1,N

Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 für schalltechnische
Untersuchungen gem. RLS-19, Nachtwerte in [%], Lkw-Anteile über
3,5 t

[%]

p2,N

Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 für schalltechnische
Untersuchungen gem. RLS-19, Nachtwerte in [%], Lkw-Anteile über
3,5 t

[%]
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