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Klima / Luft

Karte 5 - Klima & Luft

Umweltverträglichkeitsstudie 
A 4, 8-streifiger Ausbau AK Köln-Süd bis AK Köln-Gremberg

Luftaustausch: Richtung und Stärke des
Kaltvolumenstroms (nachts) 3

1 WaldInfo des MULNV 2019
2 Eigene Bewertung
3 Klimananlyse Karte NRW 2019
4 Stadt Köln 2021
5 Flächennutzungsplan der Stadt Köln 2018 und 
  ALKIS NRW 2020 

mittel: KVS >300 m³/s bis 1500 m³/s

hoch: KVS >1500 m³/s bis 2700 m³/s

mit Siedlungsbezug

UVS, Karte Nr. 5 / 7
Klima / Luft

Maßstab: 1 : 5.000

Entwurfsverfasser:
SMEETS  LANDSCHAFTSARCHITEKTEN
Planungsgesellschaft mbH     50374 Erftstadt-Lechenich

Zehntwall 5-7   Tel.: 02235 / 68 53 59 0   Fax: 02235 / 68 53 59 29

Bearbeitungsstand:
07.05.2021

Sonstige Planzeichen

Grenze des Untersuchungsraumes

Schutzgebiete und -objekte 1

Klimaschutzwald

Gebiete mit besonderer klimatisch-lufthygienischer 
Bedeutung 2/3

Kaltluftentstehungsgebiete mit sehr hoher Bedeutung

Kaltluftentstehungsgebiete mit hoher Bedeutung

Kaltluftentstehungsgebiete allgemeiner Bedeutung
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Kaltlufteinwirkbereich

Flächige Emissionsquellen
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Klimatische Barrierewirkung

sehr stark befahrene Straßen
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Autobahndamm und/oder Lärmschutzwand

Windrose Köln 5

Grünfläche: höchste thermische Ausgleichsfunktion

Grünfläche: höchste thermische Ausgleichsfunktion und Kaltuftabfluss
in Siedlungsbereiche
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Rheintal (süd-östliche Windrichtung) 4
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